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Ausschreibung

Außenwand - AußenwandBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-AUSSENWAND
Außenwand mit VSS

HOLZWEICHFASERDÄMMUNG HOLZFASSADE

Bezeichnung: AWAW_01-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Kompriband od. elastischer Dichtkleber

Winkelverbinder (lt. Statik)

Verschraubung (lt. Statik)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

EnergiePlus
Tellerschraube
8 Stk. / m² 
(bis 7,5m Wandhöhe)

Breitrückenklammer

AW04_1-c

Außenwand - Außenwand 

Holzfassade mit Holzweichfaser
Vorsatzschale innen

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-AUSSENWAND
Außenwand mit VSS

EPS-DÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWAW_01-b

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Kompriband od. elastischer Dichtkleber

Winkelverbinder (lt. Statik)

Verschraubung (lt. Statik)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

AW03_1-c

Dampfdicht verkleben!

EnergiePlus
Tellerschraube
8 Stk. / m² 
(bis 7,5m Wandhöhe)

EPS Putzfassade
Vorsatzschale innen

AWAW_01-aAWAW_01-b

Kompriband od. elastischer 
Dichtkleber

Winkelverbinder (lt. Statik)

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-AUSSENWAND
Außenwand ohne VSS

MINERALWOLLEDÄMMUNG HOLZFASSADE

Bezeichnung: AWAW_02-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Verschraubung (lt. Statik)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

AW05_1-b

Kompriband od. elastischer 
Dichtkleber

Winkelverbinder (lt. Statik)

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-AUSSENWAND
Außenwand innen Sicht

MINERALWOLLEDÄMMUNG HOLZFASSADE

Bezeichnung: AWAW_03-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Verschraubung (lt. Statik)

AW05_1-a

Holzfassade mit Mineralwolle
Wand innen einfach beblankt

Holzfassade Mineralwolle
Sichtwand innen 
AWAW_03-a AWAW_02-a

Vertikalschnitt Horizontalschnitt
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