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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Dach - DachBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

First mit Pfette

CLT-Dachplatte

Verschraubung
(lt. Statik)

Mittelpfette

Fugenbänder

Montageluft
(zwischen CLT-Dachplatten)

First ohne Pfette bei Faltwerken

CLT-Dachplatte
CLT-Dachplatte

Verschraubung
(lt. Statik)

Verschraubung
(lt. Statik)
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169
Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Dach - DachBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Konstruktionsdetails

STEILDACH
First mit Pfette 

CLT auf Gehrung

Bezeichnung: STDA_01-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

-Dachlattung
-Konterlattung
-diffusionsoffene Unterspannbahn verklebt
-Dämmung Homatherm HDP-Q11 standard
-Dampfbremse (Empfehlung)
-CLT 100 L3s

Verschraubung Firstpfette (lt. Statik)

Kompriband od. 
elastischer Dichtkleber

Konstruktionsdetails

STEILDACH
First ohne Pfette 

CLT stumpf gestoßen

Bezeichnung: STDA_02-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

-Dachlattung
-Konterlattung
-diffusionsoffene Unterspannbahn verklebt
-Dämmung Homatherm HDP-Q11 standard
-Dampfbremse (Empfehlung)
-CLT 100 L3s

Verschraubung (lt. Statik)

Kompriband od. 
elastischer Dichtkleber

First mit Pfette

Steildach - Firstdetail

First ohne Pfette - stumpf gestoßen

Konstruktionsdetails

STEILDACH
First ohne Pfette 
CLT auf Gehrung

Bezeichnung: STDA_03-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

-Dachlattung
-Konterlattung
-diffusionsoffene Unterspannbahn verklebt
-Dämmung Homatherm HDP-Q11 standard
-Dampfbremse (Empfehlung)
-CLT 100 L3s

Verschraubung (lt. Statik)

Kompriband od. 
elastischer Dichtkleber

First ohne Pfette - auf Gehrung

STDA_02-aSTDA_01-a

STDA_03-a
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