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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

FensterBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

vertikale Abdichtung
(Winddichtheit)

schlagregendichter Anschluss

Leibungsbrett
(ausreichend Luft zu 
Außenfensterbank)

horizontale Schalung

Außenfensterbank
(im Gefälle)

Fenster-Abdichtband

Fensterflügel inkl. 
Verglasung

Fensterstock
(Rahmenverbreiterung)

Kompriband

CLT-Wandplatte

Anschluss von Außenfensterbank an Leibung (Schwachstelle): 
Bei Holzfassaden ist unter dem Fensterbank eine zusätzliche 
Dichtungsebene mit seitlichem Hochzug anzubringen. Bei 
Putzfassaden sind besondere Maßnahmen im Bereich der 
Fensterbankendkappe vorzusehen. Anschluss zwischen 
Endkappe und Fensterbank mittels Butylpflaster abdichten 
bzw. Anschluss zwischen Endkappe und Putz mittels 
ausreichend dickem Dichtband ausführen (wegen 
Dehnungsverhalten vom Außenfensterbank). Die Wahl bzw. 
Bemessung der Verbindungsmittel, sowie aller Bauteile, 
erfolgt nach den statischen Anforderungen.

Fensterdetail
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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

FensterBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Fenster-Abdichtband

Überdämmung des 
Rahmens

Dämmstoffdübel bzw. 
Isoliernagel

Fenster - Einbau mittels Montageschaum

Fensterflügel inkl. 
Verglasung

Fensterstock

Montageschaum (PU)

CLT-Wandplatte

Putzschicht
(inkl. Aufbau)

Außenfensterbank
(im Gefälle)

Überdämmung des Rahmens

Putzschicht
(inkl. Aufbau)

Außenfensterbank
(im Gefälle)

Wandstaffel 
(Befestigung)

Fensterflügel inkl. 
Verglasung

Fensterstock

Kompriband

CLT-Wandplatte

Fenster - Einbau mittels Kombriband

Vertikalschnitt Horizontalschnitt
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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

FensterBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

multifunktionales 
Dichtband

(innen luftdicht, 
außen winddicht, 
schalldämmend)

vertikale Abdichtung
(Winddichtheit)

schlagregendichter Anschluss

Einbau mittels multifunktionalem Dichtband

Leibungsbrett
(ausreichend Luft zu Außenfensterbank)

Anschluss „Schalung 
– Leibungsbrett“:

Variante 1:

Variante 2:

Lattung
(Zwischenkonstruktion in 
Dämmebene)

vertikale Schalung

Außenfensterbank
(im Gefälle)

Fensterflügel inkl. 
Verglasung

Fensterstock

CLT-Wandplatte

Anschluss von Außenfensterbank an Leibung 
(Schwachstelle): Bei Holzfassaden ist unter dem 
Fensterbank eine zusätzliche Dichtungsebene mit 
seitlichem Hochzug anzubringen. Bei Putzfassaden 
sind besondere Maßnahmen im Bereich der 
Fensterbankendkappe vorzusehen. Anschluss 
zwischen Endkappe und Fensterbank mittels 
Butylpflaster abdichten bzw. Anschluss zwischen 
Endkappe und Putz mittels ausreichend dickem 
Dichtband ausführen (wegen Dehnungsverhalten vom 
Außenfensterbank). Die Wahl bzw. Bemessung der 
Verbindungsmittel, sowie aller Bauteile, erfolgt nach 
den statischen Anforderungen.
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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

FensterBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-FENSTER
Holz-Alu Fenster

Rollladen
HOLZWEICHFASERDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWFE_01-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Kompriband

Dampfdicht verkleben!

PU Schaum

Dampfdicht verkleben!

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

Kompriband

PU Schaum

Kantenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Breitrückenklammer

Zwischen Beschattung und 
CLT-Wand ausdämmen!

Putzabschlussprofil

Wind- und regendichte 
Abklebung!

Fugendichtband

Dichtschlämme

Bewehrter Unterputz

Dämmkeil 5° Gefälle

Diffusionsoffenes,
dekomprimiertes Dichtband

Wind- und regendichte
 Abklebung!

Kompriband

Dampfdicht verkleben!

PU Schaum

Dampfdicht verkleben!

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

Kompriband

PU Schaum

Kantenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Breitrückenklammer

Zwischen Beschattung und 
CLT-Wand ausdämmen!

Vogelschutzgitter

Wind- und regendichte 
Abklebung!

Dämmkeil 5° Gefälle

Vogelschutzgitter

Diffusionsoffenes, 
dekomprimiertes Dichtband

Wind- und regendichte
 Abklebung!

Fugendichtband

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-FENSTER
Holz-Alu Fenster

Rollladen
HOLZWEICHFASERDÄMMUNG HOLZFASSADE

Bezeichnung: AWFE_02-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Holzweichfaser Putzfassade   Holzfassade
AWFE_02-aAWFE_01-a

Beschattung
Holz Alu Fenster mit Rolläden

Vertikalschnitt Horizontalschnitt
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