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Ausschreibung

Innenwand - DeckeBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

IW02_1-a

DE02_1-a

Winkelverbinder (lt. Statik)

Schallschutzlager

Verschraubung (lt. Statik)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

Konstruktionsdetails

INNENWAND-DECKE
Innenwand ohne VSS + Decke Sicht

Schallschutzlager oben

Bezeichnung: IWDE_01-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 
Innenwand - Decke 

Sichtdecke
ohne Schallschutzlager

Konstruktionsdetails

INNENWAND-DECKE
Innenwand ohne VSS + Decke mit VSS

Schallschutzlager unten und oben

Bezeichnung: IWDE_02-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

IW02_1-a

DE03_1-c

Winkelverbinder (lt. Statik)

Schallschutzlager

Verschraubung (lt. Statik)

Schallschutzlager

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

Deckenabhängung
mit Schallschutzlager 

IWDE_01-a IWDE_02-a

IW02_1-b

DE02_1-a

Winkelverbinder (lt. Statik)

Schallschutzlager

Verschraubung (lt. Statik)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

Konstruktionsdetails

INNENWAND-DECKE
Innenwand mit VSS + Decke Sicht

Schallschutzlager oben

Bezeichnung: IWDE_03-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Konstruktionsdetails

INNENWAND-DECKE
Innenwand mit VSS + Decke mit VSS

ohne Schallschutzlager

Bezeichnung: IWDE_04-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

IW03_1-a

DE03_1-c

Winkelverbinder (lt. Statik)

Verschraubung (lt. Statik)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

Sichtdecke
mit Vorsatzschale einseitig

Deckenabhängung
mit Vorsatzschale beidseitig
IWDE_04-aIWDE_03-a

Vertikalschnitt Horizontalschnitt
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