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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Außenwand - SockelBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Abdichtung gegen 
aufsteigende Feuchte

vertikale Abdichtung

Mörtelbett

CLT-Wandplatte

Wandverankerung
(nach statischem Erfordernis)

Fundament

Sockelausbildung mit Mörtelbett

Die CLT-Platte kann auf trockenem, sowie auf nassem 
Mörtelbett (Toleranzausgleich) versetzt werden 
(vollflächige Auflage!). CLT ist dabei vor aufsteigender 
Feuchtigkeit unter Verwendung einer geeigneten 
Feuchtigkeitsabdichtung zu schützen.Die Wahl bzw. 
Bemessung der Verbindungsmittel, sowie aller Bauteile 
erfolgt nach den statischen Anforderungen. Bei der 
Montage der Wandverankerung (Zug- und Schubkräfte) 
ist auf die zulässigen Randabstände der 
Verbindungsmittel zu achten.
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135
Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Außenwand - SockelBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle

Gelände außen 30cm unter OK Beton
HOLZWEICHFASERDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_01-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich mit 
Quellmörtel

Horizontaler Staffel

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Breitrückenklammer

Fugendichtband

m
in

. 3
0c

m

AW01_1-a

Wind- und regendichter 
Verschluss der Bauteilfuge

Gefälle

Holzweichfaserdämmung

Außenwand - Sockel ohne Schwelle
Glände 30cm unter OK Beton

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle

Gelände außen 30cm unter OK Beton
MINERALWOLLEDÄMMUNG HOLZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_01-b

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich mit 
Quellmörtel

Horizontaler Staffel

Fugendichtband

m
in

. 3
0c

m

AW05_1-a

Wind- und regendichter 
Verschluss der Bauteilfuge

Gefälle

Vogelschutzgitter

Holzverschalung
AWSO_01-a AWSO_01-b
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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Außenwand - SockelBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle

Gelände außen 15cm unter OK Beton
 HOLZWEICHFASERDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_02-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich 
mit Quellmörtel

Horizontaler Staffel

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Breitrückenklammer

Fugendichtband

m
in

. 3
0c

m

AW01_1-b

Gefälle

15
cm

Kiesbett und 
ausreichende 

Drainage

>30cm

WDVS im Spritzwasserbereich lt. 
Verarbeitungsrichtlinie bzw. 

Systemherstellerangaben

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle

Gelände außen 15cm unter OK Beton
MINERALWOLLEDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_02-b

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich
mit Quellmörtel

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Fugendichtband

m
in

. 3
0c

m

AW02_1-b

Gefälle

15
cm

Kiesbett und 
ausreichende 

Drainage

>30cm

WDVS im Spritzwasserbereich lt. 
Verarbeitungsrichtlinie bzw. 

Systemherstellerangaben

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle

Gelände außen 15cm unter OK Beton
EPS-DÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_02-c

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich 
mit Quellmörtel

m
in

. 3
0c

m

AW03_1-b

Gefälle

15
cm

Kiesbett und 
ausreichende 

Drainage

>30cm

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Fugendichtband

WDVS im Spritzwasserbereich lt. 
Verarbeitungsrichtlinie bzw. 

Systemherstellerangaben

Holzweichfaserdämmung

Außenwand - Sockel ohne Schwelle
Glände 15cm unter OK Beton

Mineralwolldämmung

EPS-Dämmung
AWSO_02-cAWSO_02-a

AWSO_02-b
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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Außenwand - SockelBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle

Gelände außen auf FFOK
HOLZWEICHFASERDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_03-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich
mit Quellmörtel

Horizontaler Staffel

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Breitrückenklammer

m
in

. 3
0c

m

AW01_1-b

Gefälle

15
cm

Kiesbett und 
ausreichende 

Drainage

>25cm

Gitterrost Breite min. 24cm

Fugendichtband

WDVS im Spritzwasserbereich lt. 
Verarbeitungsrichtlinie bzw. 

Systemherstellerangaben

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle

Gelände außen auf FFOK
EPS-DÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_03-c

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich 
mit Quellmörtel

AW03_1-b

m
in

. 3
0c

m

Gefälle

15
cm Fugendichtband

Kiesbett und 
ausreichende 

Drainage

>25cm

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Gitterrost Breite min. 24cm

WDVS im Spritzwasserbereich lt. 
Verarbeitungsrichtlinie bzw. 
Systemherstellerangaben

Holzweichfaserdämmung

Außenwand - Sockel ohne Schwelle
Gelände auf Fußboden-Oberkante

EPS-Dämmung

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle

Gelände außen auf FFOK
MINERALWOLLEDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_03-b

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich
mit Quellmörtel

AW02_1-b

Fugendichtbandm
in

. 3
0c

m

Gefälle

15
cm

Kiesbett und 
ausreichende 

Drainage

>25cm

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Gitterrost Breite min. 24cm

WDVS im Spritzwasserbereich lt. 
Verarbeitungsrichtlinie bzw. 
Systemherstellerangaben

Mineralwolldämmung

AWSO_03-cAWSO_03-a

AWSO_03-b
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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Außenwand - SockelBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT mit Schwelle

Gelände außen 30cm unter OK Beton
MINERALWOLLEDÄMMUNG HOLZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_04-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich mit Quellmörtel

m
in

. 3
0c

m

AW05_1-a

Gefälle

Horizontaler Staffel

Fugendichtband

Wind- und regendichter 
Verschluss der Bauteilfuge

Vogelschutzgitter

Schwelle (z. B. Lärche)

Kompriband od. 
elastischer Dichtkleber

Mineralwolldämmung
AWSO_04-a

Abdichtung gegen 
aufsteigende Feuchte

Schwelle

CLT-Wandplatte

Wandverankerung
(nach statischem Erfordernis)

Fundament

Fugendichtbänder

Außenwand mit Schwelle
Glände 30cm unter OK Beton

vertikale Abdichtung

Die CLT-Platte ist auf die zuvor versetzende Schwelle 
(z. B. Lärche) mittels Fugendichtbänder abzudichten. 
Die Schwelle ist wiederum gegen das Fundament vor 
Feuchte zu schützen.
Die Wahl bzw. Bemessung der Verbindungsmittel, 
sowie aller Bauteile erfolgt nach den statischen 
Anforderungen.
Bei der Montage der Wandverankerung (Zug- und 
Schubkräfte) ist auf die zulässigen Randabstände der 
Verbindungsmittel zu achten.
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139
Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Außenwand - SockelBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle + Betonsockel und VSS

Gelände außen 30cm unter OK Beton
HOLZWEICHFASERDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_05-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich mit Quellmörtel

AW01_1-c

Horizontaler Staffel

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Breitrückenklammer

Fugendichtband

m
in

. 3
0c

m

Wind- und regendichter 
Verschluss der Bauteilfuge

Gefälle

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle + Betonsockel und VSS

Gelände außen 30cm unter OK Beton
MINERALWOLLEDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_05-b

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich
mit Quellmörtel

AW02_1-c

Fugendichtband

m
in

. 3
0c

m

Wind- und regendichter 
Verschluss der Bauteilfuge

Gefälle

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Holzweichfaserdämmung Mineralwolldämmung
AWSO_05-bAWSO_05-a

Mörtelbett

Abdichtung gegen 
aufsteigende Feuchte

vertikale Abdichtung

CLT-Wandplatte

Wandverankerung
(nach statischem Erfordernis)

Fundament

Die CLT-Platte kann auf trockenem, sowie auf nassem 
Mörtelbett (Toleranzausgleich) versetzt werden 
(vollflächige Auflage!). CLT ist dabei vor aufsteigender 
Feuchtigkeit unter Verwendung einer geeigneten 
Feuchtigkeitsabdichtung zu schützen.
Die Wahl bzw. Bemessung der Verbindungsmittel, 
sowie aller Bauteile erfolgt nach den statischen 
Anforderungen.
Bei der Montage der Wandverankerung (Zug- und 
Schubkräfte) ist auf die zulässigen Randabstände der 
Verbindungsmittel zu achten.

Außenwand - Betonsockel ohne Schwelle
Glände 30cm unter OK Beton
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Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Außenwand - SockelBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT mit Schwelle + Betonsockel und VSS

Gelände außen 15cm unter OK Beton
EPS-DÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_06-c

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich 
mit Quellmörtel

AW03_1-c

m
in

. 3
0c

m

Gefälle

15
cm

Kiesbett und 
ausreichende 

Drainage

>30cm

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Fugendichtband

WDVS im Spritzwasserbereich lt. 
Verarbeitungsrichtlinie bzw. 

Systemherstellerangaben

Kompriband od. 
elastischer Dichtkleber

Schwelle (z. B. Lärche)

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT mit Schwelle + Betonsockel und VSS

Gelände außen 30cm unter OK Beton
EPS-DÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_05-c

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

AW03_1-c

Fugendichtband

m
in

. 3
0c

m

Wind- und regendichter 
Verschluss der Bauteilfuge

Gefälle

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich 
mit Quellmörtel

Winkelverbinder (lt. Statik)

Kompriband od.
elastischer Dichtkleber

Schwelle (z. B. Lärche)

EPS-Dämmung
AWSO_06-cAWSO_05-c

Abdichtung gegen 
aufsteigende Feuchte

CLT-Wandplatte

Fundament

Schwellenverankerung
(lt. Statik)

vertikale Abdichtung

Schwelle

Die CLT-Platte ist auf die zuvor versetzende Schwelle 
(z. B. Lärche) mittels Fugendichtbänder abzudichten. 
Die Schwelle ist wiederum gegen das Fundament vor 
Feuchte zu schützen.
Die Wahl bzw. Bemessung der Verbindungsmittel, 
sowie aller Bauteile erfolgt nach den statischen 
Anforderungen.
Bei der Montage der Wandverankerung (Zug- und 
Schubkräfte) ist auf die zulässigen Randabstände der 
Verbindungsmittel zu achten.

Außenwand - Betonsockel mit Schwelle
Glände 15/30cm unter OK Beton

Vertikalschnitt Horizontalschnitt

S90_S163_Konstruktionsdetails_2016.indd   140 23.01.2017   14:44:10



141
Produktdetails
Bauphysik
Knotendetails
Statik
Abbund/Transport
Ausschreibung

Außenwand - SockelBauen mit ZMP
Rohstoff Holz
CLT – Cross Laminated Timber
Best Practice GERTI³

Referenzbauten

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich mit Quellmörtel

AW02_1-c

m
in

. 3
0c

m

Gefälle

15
cm

Kiesbett und 
ausreichende 

Drainage

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

>30cm

EnergiePlus Sockelschiene

Fugendichtband

WDVS im Spritzwasserbereich lt. 
Verarbeitungsrichtlinie bzw. 

Systemherstellerangaben

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle + Betonsockel und VSS

Gelände außen 15cm unter OK Beton
MINERALWOLLEDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_06-b

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 Außenwand - Betonsockel ohne Schwelle
Glände 15cm unter OK Beton

Mineralwolldämmung

Winkelverbinder (lt. Statik)

Dampfdicht verkleben!

Höhenausgleich mit Quellmörtel

AW01_1-c

m
in

. 3
0c

m

Gefälle

15
cm

Kiesbett und 
ausreichende 

Drainage

>30cm

Horizontaler Staffel

EnergiePlus Sockelschiene

EnergiePlus Tellerschraube
8 Stk. / m² (bis 7,5m Wandhöhe)

Breitrückenklammer

Fugendichtband

WDVS im Spritzwasserbereich lt. 
Verarbeitungsrichtlinie bzw. 

Systemherstellerangaben

Konstruktionsdetails

AUSSENWAND-SOCKEL
CLT ohne Schwelle + Betonsockel und VSS

Gelände außen 15cm unter OK Beton
HOLZWEICHFASERDÄMMUNG PUTZFASSADE

Bezeichnung: AWSO_06-a

Stand: 01.12.2015 
Maßstab: 1:10 

Holzweichfaserdämmung

AWSO_06-b

AWSO_06-a
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